
Formació tècnica en relació amb 

actuacions d’inversió i 

manteniment en equipaments 

municipals: 

El servei de cementiri

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ ALS MUNICIPIS I 

D’ARQUITECTURA

Girona, 10 d’abril de 2024



- Exposar les tècniques i els 

procediments adequats per valorar les 

actuacions d’inversió i manteniment 

necessàries per als equipaments 

municipals, usant com a exemple el 

cementiri.

- Les subvencions per a inversions 

municipals en cementiris de la Diputació 

de Girona: els criteris de valoració de les 

actuacions.

O b j e c t i u s  i  c o n t i n g u t s



Definició i recomanacions 

per a les fases d’inspecció, 

diagnòstic i propostes 

d’actuació de l’equipament.

Apartat 1

Josep Comerma i Arumí, Arquitecte amb l’especialitat de construcció i pèrit judicial.



I- Fase d'inspecció



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen - Edificació

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

1. Fonaments

Elements no visibles, alguns inexistents.

Difícil intervenció. 

Lesions possibles: assentaments, humitats per capil·laritat, degradació 

dels materials



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen - Edificació

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

2. Estructura
Estructura vertical.

Parets perimetrals amb pedra local i gruixos de 40-50cms, i més recents 

de bloc de formigó i similars

Divisòries de nínxols principalment amb elements ceràmics d’uns 15cms, 

però també de pedra i formigó (element prefabricat)

Lesions possibles: assentaments, humitats per capil·laritat i filtracions, 

degradació dels materials estructurals i dels revestiments

Estructura horitzontal nínxols. 

bàsicament voltes de maó ceràmic (volta catalana) amb maó massís i 

també foradat, horitzontals amb un empostissat ceràmic  ja sigui amb 

maons  mida normal o supermaó, presencia de  formigó (element 

prefabricat o capes de compressió)

Lesions possibles: assentaments, humitats per capil·laritat i filtracions, 

degradació dels materials estructurals i dels revestiments

Estructura horitzontal cossos auxiliars.

Principalment bigues de formigó i fusta, amb un entrebigat amb 

empostissat ceràmic com a suport de la coberta

Lesions possibles: humitats per filtracions, degradació dels materials 

estructurals. Difícil control visual



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen - Edificació

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

3. Façana

Revestiments Continus.

Arrebossats amb morter de calç i/o de ciment amb 

acabats de pintura  plàstica o de calç

Lesions possibles: humitats, manca d’adherència 

al suport, de transpirabilitat, materials de mala 

qualitat, etc.

Revestiments, Aplacats.

Aplacats de pedra tipus llicorella, així com  elements 

de dintells, llindes i brancals de pedra. 

Lesions possibles: manca d’adherència al 

suport dels aplacats.

Control dels ancoratges  o elements de fixació.



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen - Edificació

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

4. Coberta
Coberta. Teula

Coberta de teula àrab, de tipologia i antiguitat diversa

Lesions possibles: escassa pendent, manca de neteja, filtracions, degradació del  

material.

Errors d’execució: manca de remats adequats, material no apropiat (p. ex. no 

resistent a les gelades)

Coberta. Plana acabada ceràmica

Coberta Plana no transitable, ja sigui amb peça de ceràmica fina o peça de gres 

extruït

Lesions possibles: Filtracions, degradació del  material.

Errors d’execució: deficient impermeabilització (evitar les pintures), manca de remats 

perimetrals adequats, manca de juntes de retracció

Coberta. Plana acabada amb grava

Coberta Plana no transitable, acabada amb grava

Lesions possibles: Filtracions, degradació del  material, rebliment de la grava amb 

fins i aparició de plantes i arbres 

Errors d’execució: manca de remats perimetrals adequats, lamines geotèxtils de 

protecció i/o separació, gàrgoles...

Coberta. Pissarra

Coberta Inclinada acabada amb peça de pissarra local o tipus gallega

Lesions possibles: Filtracions, degradació dels material de suport, 

Errors d’execució: manca de remats perimetrals adequats



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen - Urbanització

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

5. Elements de contenció

Quan la topografia no es plana apareixen elements de

contenció.

En cementiris nous, son de formigó i es pressuposa un càlcul

estructural i un control d’execució.

Lesions possibles: Pèrdua d’estanquitat, obstrucció del

drenatge, degradació dels materials, manca

d’impermeabilització, assentaments

En cementiris vells son murs de pedra.

Lesions possibles: Esquerdes per moviments:

assentaments, empentes del terreny, sisme, presència

d’arbres.



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen - Urbanització

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

6. Paviments

Principalment es detecten paviments continus de formigó i 

puntualment de gres i panot de formigó acabat amb àrid 

rentat.

Lesions possibles: assentament diferencials, esquerdes del 

paviment no controlades, pèrdua adherència de l’acabat, 

despreniments de peces.

Errors d’execució: juntes “constructives” insuficients, mala 

resolució de la recollida aigües pluvials, secció caixa paviment 

poc adient. 



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen - Urbanització

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

7. Jardineria

En jardineria es tendeix a la utilització elements locals per 

minimitzar la seva conservació. A nivell de manteniment es la 

partida més costosa. Ull necessitat hídriques de les plantes.

Errors d’execució: utilització de plantes pot adaptades al 

terreny, algunes de tòxiques (Adelfa), presència de gespa 

tipus jardí anglès. Ubicació d’arbres en zones properes a les 

edificacions, sense tenir en compte el seu creixement i les 

seves arrels 



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen – Instal·lacions

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

8. Sanejament

Recollida de les aigües pluvials tant de les cobertes com de la urbanització, puntualment 

aigües residuals. 

Traçats enterrats  i/o superficials

Lesions possibles: obstrucció  per fulles  i similars, degradació del material, presència de 

fibrociment.

Afectació a elements estructurals del cementiri.

Errors d’execució: problemes pendent, de projecte o per assentament puntual, d’estanquitat 

de la xarxa manca d’elements de registre



Avaluació de les edificacions i de l’àmbit d’urbanització del cementiri. 
Sistemes que el composen – Instal·lacions

I - F a s e  d ’ i n s p e c c i ó

9. Aigua

Instal·lació obligatòria segons el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya, tant 

per a cambres higièniques o punt d’aigua per la neteja i manteniment de les làpides  i  el reg 

de l’enjardinament.  

En molts casos inexistent o sinó connectada directament a la xarxa municipal sense 

comptador propi.

10. Electricitat

En molts casos inexistent o sinó connectada a la xarxa municipal d’enllumenat sense 

comptador propi.



II- Fase de diagnosi



Estat de conservació

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i s

Classificació de les deficiències

- Inspecció visual es fa respecte a aquells elements als quals es té accés. 

- La inspecció no detecta possibles vicis ocults ni preveu causes sobrevingudes. 

Segons l’article 9 del Decret 67/2015; de Foment del deure de conservació, manteniment i 

rehabilitació dels edificis d’habitatges; es qualifiquen les deficiències que s’observen durant 

la inspecció ocular i poden tenir la següent classificació:

Deficiències molt greus

Deficiències greus

Deficiències importants

Deficiències lleus



Estat de conservació

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i s

Deficiències molt greus

Són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a 

l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció 

immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter 

urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, si és el cas, la declaració de ruïna de 

l’edifici.

Imatges d’un 

edifici de 

Barcelona en el 

moment 

d’”intentar” 

passar la ITE



Estat de conservació

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i s

Deficiències greus

Són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la 

seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que 

pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una 

primera fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a 

l’esmena d’aquestes deficiències.



Estat de conservació

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i s

Deficiències importants

Són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de

l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en

haver‐se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries,

que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de

manteniment.



Estat de conservació

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i

Deficiències lleus

Són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs 

de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin 

provocar l’aparició de noves deficiències.



Compliment del Reglament de Policia sanitària mortuòria de Catalunya

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria

• Unitats d’enterrament suficients per fer front a la demanda estimada durant els propers 10 anys i d’espai 

suficient per incrementar-ne el nombre segons les necessitats previstes per als propers 25 anys (art. 45). 

https://www.ddgi.cat/web/document/7754

• Local destinat a dipòsit de cadàvers / Sala autòpsies (art. 46.1.a))

No es d’aplicació les autòpsies es realitzen a la divisió núm. 3 (Girona) de l'Institut de Medicina Legal i Ciències 

Forenses de Catalunya.

• Sector restes humanes (art. 46.1.b))

Pràctica poc utilitzada, es poden utilitzar els nínxols comuns per fer aquests tipus d'enterraments.

• Ossera general (art. 46.1.c))

La majoria de cementiris de certa entitat disposen d’aquest espai, s’ha d’anar en compte amb els actes vandàlics i de 

robatori d’ossos. 

• Instal·lacions d’aigua (art. 46.1.d))

En la majoria de cementiris urbans hi ha la connexió a xarxa municipal i amb punts d’aigua pel reg i la neteja. 

• Serveis higiènics (art. 46.1.d))

En la majoria de cementiris son inexistents tret dels més nous, on ja es dona compliment a la normativa. S’ha d’anar 

en compte amb els actes vandàlics i preveure’n la neteja i manteniment.

• Llibre de registre (art. 46.2)

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=161593
https://www.ddgi.cat/web/document/7754


Compliment de la normativa d’accessibilitat

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i s

S’ha de donar compliment:

-. DB-SUA 9 Accesibilidad, (fa més referència a l’accés a l’edifici i no pas a elements exteriors)

-. Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023, de 28 de novembre, si parla d’elements exteriors.

-. Cal remarcar que el Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Derogat pel CTE, s’hi recullen elements

exteriors i d’urbanització, les diferències entre un i l’altre son gairebé nul·les:

A nivell de paviment, la normativa referent a l’accessibilitat, especifica que el paviment “ha de ser dur, no lliscant i

sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces i amb un pendent transversal no superior al 2%”. En

espais d'ús públic (com el cas del cementiri). Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents:

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins,

paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). Es col·loca un paviment amb textura

diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.

Desnivells. Exterior i interior com escales i pendents. En cementiris petits de tipus rural a vegades no hi ha una

solució, la implantació de rampes per facilitar l’accés comporta una intervenció integral de l’entorn del cementiri.

Implantació de plataformes no té sentit donat el cost, l’escassa utilització i la possibilitat d’actes vandàlics.



Compliment de la normativa d’accessibilitat

I I - F a s e  d e  d i a g n o s i s



Recull de la informació en fitxes

F a s e s  d ’ i n s p e c c i ó  i  d i a g n ò s t i c



III- Proposta d'actuacions



Recull de la informació en fitxes

I I I - P r o p o s t a  d ’ a c t u a c i o n s



Divisió de les actuacions per fases

I I I - P r o p o s t a  d ’ a c t u a c i o n s

Es poden diferenciar les intervencions en tres fases 

diferents en funció del diagnòstic:

Fase 1. Que correspon a les Mesures Correctores 

immediates, son aquelles que presenten un risc més 

immediat.

Fase 2. Que correspon a les Mesures Preventives 

programables, aquelles que es poden dilatar en el 

temps.

Fase 3. Que recull aquelles propostes de Mesures de 

Millora diferides.



El pla i el programa de 

manteniment de 

l’equipament

Apartat 2

Montserrat Roura Poch, Arquitecta tècnica del Servei d’Arquitectura de la Diputació de Girona



Subvencions: bases 

reguladores i criteris de 

valoració de les actuacions

Apartat 3

Xavier Montal Roura, cap del Servei d’Arquitectura de la Diputació de Girona

Roser Malagelada Moner, técnica del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona



Subvencions per a 

inversions en 

cementiris municipals

D D G I Des de l’any 2019, es convoquen subvencions anuals de

concurrència competitiva per a actuacions d‘inversió en

cementiris municipals.

Resum tramitació administrativa subvencions inversions municipals en cementiris 2024

Aprovació de les bases: Ple de 20 de febrer de 2024

Publicació de les bases al BOPG:
BOPG núm. 39, de 23 de febrer de 2024 (inicial, pendent publicació aprovació

definitiva).

Aprovació de la convocatòria 2024: Junta de Govern de 16 d’abril de 2024

Termini de presentació de sol·licituds: De l’1 al 31 de maig de 2024

Resolució de la convocatòria: Previsió juny/juliol 2024



Destinataris

Ajuntaments de població inferior o 

igual a 2.000 habitants (158/221).

Condicions:

• No beneficiaris de la convocatòria 

2023 excepte:

- Que hi hagi renunciat al ser parcial.

- Que faci referència a cementiris 

diferents

• Que atorgui les concessions dels 

drets funeraris del cementiri amb una 

durada de com a màxim 75 anys.

Cementiris de titularitat municipal o

bé en aquells en relació amb els quals

s’acrediti que el propietari els ha cedit

per un període mínim de 25 anys, dels

quals, en el moment de fer la

sol·licitud, és necessari que resti

vigent un període de 15 anys.

Despeses subvencionables

Actuacions en només 1 cementiri.

Despeses en inversions reals destinades 

al servei de cementiri amb la finalitat de:

- Adequar-lo a la normativa

- Millorar les condicions sanitàries de 

les instal·lacions

- Garantir-ne la capacitat a llarg 

termini

- Millorar les condicions 

d’accessibilitat i ús de les 

instal·lacions pròpies del servei de 

cementiri

Despeses meritades durant el termini 

d’execució previst, encara que no hagin 

estat pagades.

Període d’execució

De l’1 de gener de 2023 fins passats 12

mesos de la notificació de la resolució de

concessió (previsió juny/juliol de 2025).

Possibilitat pròrroga màxim 6 mesos.

Despeses no subvencionables

• Despeses de conservació i

manteniment.

• Despeses de construcció o

instal·lació d’unitats d’enterrament

de qualsevol naturalesa

• Honoraris tècnics de redacció de

projectes i de direcció tècnica de les

obres.

• Etc.



Despeses subvencionables (II)

Despeses en inversions reals destinades al servei de cementiri amb la finalitat de:

- Adequar-lo a la normativa: a la fase de diagnosis hem avaluat el compliment de la normativa de cementiris (diapositiva 18). Les actuacions 

proposades destinades a complir la normativa seran subvencionables. Us recomanem que la proposta sigui coherent a nivell econòmic i de 

manteniment posterior.

- Garantir-ne la capacitat a llarg termini: Hem vist també a la fase de diagnosis, l’estimació de la demanda prevista a 10 i 25 anys i hem detectat la 

necessitat d’unitats d’enterrament o d’espai per ampliar el cementiri. Donat que la construcció / instal·lació d’unitats d’enterrament no és una 

despesa subvencionable, les actuacions per garantir la capacitat del cementiri a llarg termini han d’anar encaminades generalment a ampliar-ne 

el recinte o bé a la urbanització d’espais interiors disponibles. En els casos d’ampliació, caldrà acreditar mitjançant un certificat la insuficiència de 

les unitats d’enterrament actuals disponibles (sense difunts i sense concessió) per fer front a la demanda.

 Incís relatiu a la situació de les unitats d’enterrament:

Abans de plantejar l’ampliació del cementiri, una bona gestió implica recuperar concessions caducades i també vigents sense difunts en determinats 

casos.

- Millorar les condicions d’accessibilitat i ús de les instal·lacions pròpies del servei de cementiri: a la fase de diagnosis hem avaluat el compliment 

de la normativa d’accessibilitat (diapositives 19-20). A banda de proposar actuacions coherents a nivell econòmic i de manteniment posterior, 

haurem de tenir en compte els tipus d’usuaris del servei, els accessos exteriors, l’alçada dels blocs de nínxols, etc.

Estat de les unitats 
d’enterrament en 

relació a

Amb difunts

Amb concessió

Vigent

Caducada

Sense concessió

Sense difunts

Amb concessió

Vigent

Caducada

Sense concessió



Documentació subvencions

Pàgina web Diputació de Girona 

Seu electrònica  Portal de 

subvencions  Subvencions a ens 

públics:

Assistència i cooperació als municipis

Subvencions per a inversions municipals 

en cementiris (2024)

Hi trobareu:

- Documentació específica:

1. Bases reguladores

2. Convocatòria i el seu extracte

3. Formulari de sol·licitud

- Documentació genèrica:

Sol·licitud de pròrroga, compte 

justificatiu, etc.

Formulari de sol·licitud

Formulari_de_sol_licitud

Previsió execució de l’actuació 

(pluriennal)

Subvenció que se sol·licita a la 

Diputació: 

- Màxim 90% sobre despeses 

subvencionables

- Mínim 5.000 € i màxim 50.000 €

Termini de presentació

De l’1 al 31 de maig de 2024

Documentació annexa

file:///C:/Users/rmalagelada/Downloads/Formulari_de_sol_licitud_de_subvencions_per_a_inversions_municipals_en_cementiris_2023.pdf


Criteris de valoració (base reguladora 8ena)

Criteri
Puntuació 

màxima

1. Les actuacions previstes corregeixen deficiències dels elements estructurals del cementiri que necessiten

que s’hi actuï imminentment perquè suposen un perill per a les persones o provoquen patologies en la

fonamentació, els murs o les cobertes del cementiri.

Es pondera la puntuació atenent a la gravetat i al nivell de globalitat de les actuacions.

15 punts

2. Actuacions d’ampliació del cementiri (exclosa la construcció o la instal·lació de noves unitats

d’enterrament), quan se n’acrediti la necessitat a un termini de vint-i-cinc anys com a màxim, d’acord amb

l’article 45 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària

mortuòria.

Es pondera la puntuació atenent a la magnitud de l’ampliació.

15 punts

3. Les actuacions previstes corregeixen deficiències en relació amb l’accessibilitat i la utilització del cementiri.

Es pondera la puntuació atenent a la gravetat de les deficiències i al nivell de globalitat de les actuacions.

10 punts

4. Habilitació d’espais parcel·laris (exclosa la construcció o instal·lació de noves unitats d’enterrament) de

què no disposi actualment el cementiri i/o equipaments per a persones de diferents creences religioses o

conviccions, en alineament amb l’objectiu de desenvolupament sostenible número 10, de reducció de

desigualtats, de l’Agenda 2030.

5 punts

5. Ossera general destinada a recollir les restes provinents de les exhumacions.

Es pondera la puntuació atenent al fet de tractar-se d’una nova construcció en el cas que el cementiri no en

tingui o d’una reforma (puntual o global) de l’ossera existent.

3 punts

6. Serveis higiènics adaptats (banys)

Es pondera la puntuació atenent al fet de tractar-se d’una nova construcció en el cas que el cementiri no en

tingui o d’una reforma (puntual o global) del bany existent.

3 punts 

7. S’inclouen elements de sostenibilitat ambiental (aigua, electricitat i residus) encaminats a l’assoliment dels

objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Es pondera la puntuació atenent al nombre i l’impacte dels elements d’acord amb criteris d’eficiència

energètica, de reducció de consums o de residus i de reutilització.

4 punts

El projecte tècnic o memòria

valorada ha de contenir

informació gràfica i dades

suficients per avaluar els

criteris esmentats i ponderar-

los, si s’escau.



Moltes gràcies per la vostra assistència i atenció!




